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Valore di base F1 F2 F4
0,90 -0,03 -0,09 -0,02

Generatori di calore a camera stagna tipo C per impianti autonomi classificati ***

Valore di base F1 F2 F4
0,93 -0,03 -0,04 -0,01

Generatori di calore a gas o gasolio, bruciatore ad aria soffiata o premiscelati, modulanti, classificati **

Valore di base F1 F2 F3 F4 F5
0,90 -0,02 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01

Generatori di calore a gas a condensazione classificati ****

Valore di base F2 F5 F6
1,01 -0,01 -0,03 -0,03

Generatori di aria calda a gas o gasolio con bruciatore ad aria soffiata opremiscelato, funzionamento on-off. Generatori

di aria calda a gas a camera stagna con ventilatore nel circuito di combustione di tipo B o C, funzionamento on-off

Valore di base F2
0,90 -0,03




Allegato H del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 aprile 2008

8. Prestazioni delle pompe di calore
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1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa cop cop
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
ia/ari Bulbo secco all’entrata : 7 | Bulbo secco all’entrata: 20 3.8 3.9
aria/aria Bulbo umido all’entrata : 6 Bulbo umido all’entr.: 15 i i
arialacqua Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura entrata: 30 3.9 4.1
qu Bulbo umido all’entrata : 6 Temperatura uscita: 35 2 2
. . Bulbo secco all’entrata: 20
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo umido all’entr.: 15 4’0 4’3
salamoia/ . Temperatura entrata: 30
acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura uscita: 35 4’0 4’3
Jari Temperatura entrata: 15 Bulbo secco all’entrata: 20 4.3 4.7
acquazaria Temperatura uscita: 12 Bulbo umido entrata: 15 ) 2
/ o — Temperatura entrata: 30 4.4 51
acquajacqua P ’ Temperatura uscita: 35 ’ >

La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa

di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore

elettriche
Tipo di pompa EER EER
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
ialai Bulbo secco all’entrata : 35 | Bulbo secco all’entrata: 27 33 3.4
aria/aria Bulbo umido all’entr.: 24 Bulbo umido all’entr.: 19 ? <
ia/ Bulbo secco all’entrata : 35 Temperatura entrata: 23 34 3.8
aria/acqua Bulbo umido all’entr.: 24 Temperatura uscita: 18 ? 9
1 ia/ari Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all’entrata: 27 47 4.4
salamoia/aria Temperatura uscita: 35 Bulbo umido all’entr.: 19 ’ 2
salamoia/ Temperatura entrata: 30 Temperatura entrata: 23 42 4.4
acqua Temperatura uscita: 35 Temperatura uscita: 18 ’ 2
c Jari Temperatura entrata: 30 Bulbo secco all’entrata: 27 42 4.4
acqua/aria Temperatura uscita: 35 Bulbo umido all’entr.: 19 ’ ’
/ Temperatura entrata: 30 Temperatura entrata: 23 4.6 5.1
acqua/acqua Temperatura uscita: 35 Temperatura uscita: 18 ? 2

La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa

di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno [°C] cor cop
Ambiente [°C] *)
esterno/interno
2008-2009 2010
. . Bulbo secco all’entrata : 7 N R
aria/aria Bulbo umido all’entrata - 6 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,42 1,46
. Bulbo secco all’entrata : 7 Temperatura all’entrata:30 °C
arla/acqua Bulbo umido all’entrata : 6 *) 1,34 1,38
salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,55 1,59
. ] . ]
salamoia/ Temperstuta entrata: 0 Temperatura ail entrata:30 °C 1,44 1,47
acqua *)
acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all’entrata: 20 °C 1,57 1,60
] . ]
acqua /acqua Termperstiraentratis 10 Temperatura all’entrata:30 °C 1’ 5 1, 56

*)

La prestazione deve essere misurata in conformita alle norme:
EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.)
EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

gas ¢ pari a 0,6 per tutte le tipologie

(*) At : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-35°C

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511,
utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a




Allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2009

(eI WVA[VNII FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore elettriche
Tipo di pompa Ccop COP
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
Bulbo secco Bulbo secco
N all’entrata : 7 all’entrata: 20 38 3.9
Bulbo umido Bulbo umido ’ ’
all’entrata : 6 all’entr.: 15
oztl;rllz;gatcequr:sca Bulbo secco Temperatura
P atile all’entrata : 7 entrata: 30 39 41
riscaldamento Bulbo umido Temperatura uscita: ’ ’
<35 kKW all’entrata : 6 35
o:‘:errl;/aatce:]nl:laica Bulbo secco Temperatura
P utile all’entrata : 7 entrata: 30 37 38
riscaldamento Bulbo umido Temperatura uscita: ’ ’
S35 kKW all’entrata : 6 35
Bulbo secco
., . |Temperatura entrata: all’entrata: 20
salamoia/aria 0 Bulbo umido 4,0 4,3
all’entr.: 15
Temperatura
salamoia/ Temperatura entrata: 30 40 43
acqua entrata: 0 Temperatura uscita: ’ ’
35
Temperatura entrata: Bulbo secco
. 15 all’entrata: 20
acqua/aria Temperatura uscita: Bulbo umido e ul
12 entrata: 15
Temperatura
Temperatura entrata: 30
acqua/sequa entrata: 10 Temperatura uscita: i %l
35
La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento
della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella
tabella.
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2. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore elettriche

Tipo di pompa EER EER
di calore Ambiente esterno | Ambiente interno
Ambiente [°C] [°C]
esterno/interno 2008-2009 2010
Bulbo secco Bulbo secco
aria/aria all’entrata : 35 all’entrata: 27 33 3.4
Bulbo umido Bulbo umido ’ ’
all’entr.: 24 all’entr.: 19
po?;'rlli/aatce?rxgca Bulbo secco Temperatura
. all’entrata : 35 entrata: 23
utile . . 3,4 3,8
. Bulbo umido Temperatura uscita:
riscaldamento all’entr.- 24 18
<35 kW "
po?;'rl;/aatce?r:ll;ca Bulbo secco Temperatura
. all’entrata : 35 entrata: 23
utile . . 3,1 3,2
P Bulbo umido Temperatura uscita:
riscaldamento all’entr.: 24 18
>35 kW -
Temperatura Bulbo secco
: s entrata: 30 all’entrata: 27
Salamnia/aria Temperatura uscita: Bulbo umido 42 W4
35 all’entr.: 19
Temperatura Temperatura
salamoia/ entrata: 30 entrata: 23
. . 4,2 4,4
acqua Temperatura uscita: | Temperatura uscita:
35 18
Temperatura entrata: Bulbo secco
. 30 all’entrata: 27
acqua/aris Temperatura uscita: Bulbo umido 42 44
35 all’entr.: 19
Temperatura Temperatura
R — entrata: 30 ' entrata: 23 . 46 51
Temperatura uscita: | Temperatura uscita: ’ ’
35 18

La prestazione deve essere misurata in conformita alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento

della prova la pompa

di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella.
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3. Valori minimi del coefficiente di prestazione (COP) per pompe di calore a gas

Tipo di pompa
di ca‘lore Ambiente esterno | Ambiente interno [°C] corp cop
Ambiente °C] *)
esterno/intern
0 2008-2009 2010
Bulbo secco
. . all’entrata : 7 Bulbo secco all’entrata:
aria/aria Y —y 20 °C 1,42 1,46
all’entrata : 6
Bulbo secco
i all’entrata : 7 Temperatura
ara/cqua Bulbo umido all’entrata:30 °C (¥*) 154 Lad
all’entrata : 6
salamoia/aria Temperatura entrata: | Bulbo seccooall entrata: 1,55 1,59
0 20 °C
salamoia/ Temperatura Temperatura | 44 147
acqua entrata: ( all’entrata:30 °C (*) ’ ’
——— Temperat;léa entrata: | Bulbo se;c(:)ooacll entrata: 1,57 1,60
Temperatura entrata: Temperatura
e e b 10 all’entralt)a:30 °C (*) 1.2 136

La prestazione deve essere misurata in conformita alle norme:

EN 12309-2:2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova
sul p.c.i.)

EN 14511: 2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico

Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella tabella.

Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base
alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4.

(*) At : pompe di calore ad assorbimento 30-40°C - pompe di calore a motore endotermico 30-

35°C

4. Valori minimi dell’indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas ¢ pari a 0,6
per tutte le tipologie.
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9. Modello “Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta”

/— genzia

awmyntrate

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’'IMPOSTA
(DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%)

Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, converfito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

PERIODO RISERVATO Al SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DALIANNO SOLARE
DI RIFERIMENTO gosn hesé

ANNO PERIODO DIMPOSTA |

it dal | | ol | [
DATI o
DEL DICHIARANTE ~ Codice fiscale
| T O R VA AN AN
PROPRIETA PRIVATA Possessore Defentore Contitolare
PR OPR T Al COMUNE T s Codice fiscale del condominio
[ g ) |

Persone fisiche

Cognome Nome (barrare o el cosela]

M F
Dafa di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
i g

Soggetti diversi
dcﬁe persone fisiche  Denominazione o ragione sociale
Soggetti
non residenti Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione fiscale estero
RISERVATO A CHI
Fl Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica  Codice fiscale societd dichiarante
et el I T O T I
DI ALTRI i = (Garee s cont
(es. rappresentante M| | F j
di sociefd, tutore di Data di nascita Comune (6 Siito estero) di nascita Provincia (sigla)
minore) | o ]
DATI
DELL'IMMOBILE Comune Provincia (sigla) CAP

Indirizzo N. civico

Codice catastale Foglio Numero/Particella Sub
DATI DEL CATASTO
Data Numero protocollo

DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO | | .
TIPOLOGIE
E‘;;‘ETSEERVENT' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344) 00
SOSTENUTE
NEL PERIODO INTERVENTI SULLINVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI  (comma 345) 00
DI RIFERIMENTO

INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI  (comma 346) 00

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE  (comma 347) ,00
DATA o e
INIZIO LAVORI ‘ ]
SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all’albo dei CALF.
TELEMATICA
Riservato 0
all'intermediario SRNADEILINERMEDL O

Data dell'impegno | |









